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Tehnologia Symalen 

                             

 

Tehnologia Symalen este o metoda nouă de montare a tuburilor de 

protecţie pentru reţelele electrice interioare în şapă. Prin această metodă se 

reduce foarte mult numărul tuburilor montate, în pereţi rămânând numai tuburile 

verticale. În pereţi se vor executa numai şanţuri verticale (mai uşor de executat). 

Utilizând această metodă proiectul de execuţie se prezintă mult schimbat 

faţă de cel clasic. Montarea tuburilor în 

şapă reduce lungimea traseelor. 

Legăturile sunt făcute în spatele 

aparatelor în dozele de aparat ( tipuri cu 

adâncime dublă), cu cleme cu arc. 

Astfel dispar de pe pereţi dozele de 

trecere şi de legătură. Pereţii devin mai 

estetici, iar în cazul unor intervenţii 

ulterioare nu rămân urme din cauza deschiderii dozei. 

Utilizând Tehnologia Symalen va rezulta o economie de materiale de         

30-35 % şi o economie a timpului de execuţie de 40-50 % faţă de metoda 

clasică.  

Tubul Symalen - este confecţionat din polietilenă, în culoare portocalie şi 

are o serie de caracteristici specifice doar acestui tip de tub: 

 tubul este ecologic – la ardere nu emite gaze nocive 

 are rezistenţă mecanică sporită (750 N) şi este foarte 

flexibil. 

 are interiorul neted 



  nu rezistă la radiaţia solară , nu se montează în exterior. 

  rezistă la contactele cu substanţe chimice, se poate instala şi în pământ. 

  rezistă bine la presiuni şi şocuri mecanice, după încetarea acestora tubul 

revine la forma iniţială. 

  se poate îndoi bine, fără încălzire , cu respectarea razei minime de 

curbură. 

  tuburile îşi menţin parametrii între –10  şi +70 
0
C. 

Tip 

Diametrul 

exterior 

/mm/ 

Diametrul 

interior 

/mm/ 

Lungime 

rolei 

/m/ 

Raza minimă 

de îndoire 

/mm/ 

M16 16 12 100 100 

M20 20 15 100 120 

M25 25 19 50 150 

M32 32 25 50 190 

M40 40 32 25 300 

M50 50 41 25 480 

 

Tuburile Symalen se pot îmbina cu mufe transparente.  

Sunt moi, elastice, asigură o etanşare bună , se vede şi modul de îmbinare. Se pot 

găsi într-o gamă largă de mărimi; prezentate în tabelul de mai jos, dimemsiunile 

acetora fiind standardizate. 

 

DENUMIRE  MARIME 

Mufă transparentă / gri M 16 

Mufă transparentă / gri M 20  

Mufă transparentă / gri M 25  

Mufă transparentă / gri M 32  



Mufă transparentă / gri M 40  

Mufă transparentă / gri M 50  

Mufă transparentă / gri M 63  

 

 

Tuburile Symalen se pot etanşa cu dopuri refolosibile Combi-

Plus.

 

 

Dopurile Combi-Plus prezintă o serie de avantaje:  

• etanşare bună – în tub nu intră apa, praf etc.  

• diferite culori pentru identificare  

• se introduc uşor în tub, sunt moi 

• etichetele pot fi inscripţionate  

• sunt refolosibile şi ecologice 

Folosind butoanele  de marcare sau etichetele , se pot identifica traseele. Fiecare 

din aceste materiale este refolosibil. 

 

 

 



Identificarea circuitelor folosind aceste materiale refolosibile este mult mai 

uşoară: 

Denumire 
Mărime 

mm 
Culoare 

Pachet 

buc. 

Dop 

16 roşu 50 

20 verde 50 

25 violet 25 

32 albastru 10 

40 galben 10 

50 verde 5 

63 violet 5 

75 roşu 2 

90 albastru 2 

110 galben 2 

125 verde 2 

Etichete  
13x50 

10x50 
alb 50 

Butoane 17 diferit 50 

 

 Tehnologia Symalen presupune folosirea unor scule şi dispozitive 

speciale neîntâlnite în tehnologia clasică de executare a  instalaţiilor electrice 

                                       

 

 Aparat pneumatic pentru suflarea(aspirarea)    firului 

de        

                                          tragere EZ.50 

 

 

 

 

Aparat pneumatic pentru suflarea(aspirarea) firului de     

tragere EZ. 100 

 

 

Dispozitiv de lovire pentru cuie oţel 



 

Cui de fixare prin lovire 

 

Banda perforată din oţel pentru montaj 

instalaţii 

 

Ttubul Symalen  se montează pe planşeu şi se fixează cu banda de montaj.  

•  se îndoaie bine la rece , fără încălzire , dar trebuie respectată raza minimă de 

curbură , altfel se deformează. 

•  ca sa nu avem curbura mai mică de cea 

admisă, în cazul urcării în pereţi,  punctul de 

urcare nu este perpendicular ci puţin oblic 

(se face un S înainte de urcare) 

•  tubul Symalen  nu trebuie protejat  în 

timpul execuţiei altor lucrări  - rezistă foarte 

bine la presiuni şi şocuri mecanice, după 

încetarea acestora revine la forma iniţială. 

•  are interiorul neted, conductoarele se trag 

uşor în tub, iar pentru a reduce coeficientul 

de frecare se pot folosi şi lubrefianţi. În 

cazul traseelor foarte lungi , cablurile se trag 

folosind aparatul pneumatic de suflare.  

 

http://www.cabsat.ro/site2008/?lang=ro&menu=produse&categoryid=24&productid=76
http://www.cabsat.ro/site2008/?lang=ro&menu=produse&categoryid=24&productid=76
http://www.cabsat.ro/site2008/?lang=ro&menu=produse&categoryid=24&productid=76


•  pentru eliminarea pierderilor tuburile se 

îmbină cu mufe. Mufele asigură o etanşare 

foarte bună ( se pot pune şi în beton), sunt 

transparente , deci îmbinarea este vizibilă, 

ca să nu avem probleme cu introducerea 

conductoarelor. 

 

•  capetele tuburilor se pot etanşa cu dopuri şi se  

pot marca cu etichete sau butoane. 

 

 

 

 

 

Tubul Symalen poate fi instalat şi în 

beton , iar după turnarea betonului tubul rămâne întins, nu se curbează , deci 

introducerea conductoarelor este posibilă şi după turnare. 

 

Avantajele Tehnologiei Symalen sunt incontestabile în raport cu tehnologia 

clasică, atât din punct de vedere al cantităţii de material utilizat, al timpului 

necesar efectuării lucrării şi mai ales a costurilor finale ale lucrării. 

 

 

Vom enumera în continuare doar cateva dintre acestea: 



• se execută numai şanţuri verticale, rezistenţă pereţilor este mai puţin afectată. 

• se reduce considerabil timpul de execuţie, solicitarea umană şi a utilajelor este 

mai redusă. 

• termoizolaţia pereţilor este mai puţin afectată, în pereţi executându-se un 

număr mult mai mic de şanţuri. 

• uzura mai redusă a sculelor şi utilajelor folosite. 

• economie de materiale (tuburi, doze , conductoare, etc) 

• fără doze de ramificaţie şi de trecere  suprafaţa pereţilor devine mai estetică, în 

cazul intervenţiilor ulterioare nu rămân urme ale intervenţiei. 

• legăturile se execută în dozele de aparat (care sunt mai adânci), cu cleme cu 

arc. 

• nu se execută şanţuri în structura de beton a clădirilor (cu metoda clasică în 

clădirile cu geamuri mari, în clădirile cu structura de beton circuitele electrice 

sunt greu de realizat) 

• economie de materiale de cca 30 – 35 %. 

• economia timpului de execuţie de cca 40 -50 %  

• tehnologia Symalen este mai agreată de beneficiar şi constructor din cauza 

distrugerilor mai reduse şi a timpului de execuţie mai scurt . 

Prin folosirea tuburilor de protectie Symalen, la executarea lucrărilor de 

instalaţii electrice interioare se reduce considerabil timpul de execuţie al 

acestora. Astfel cheltuielile vor scădea semnificativ. Pentru demonstrarea acestui 

fapt vom analiza executarea circuitelor de prize într-o grasonieră. 

Executarea circuitelor de prize cu ajutorul tuburilor de protecţie îngropate 

în pereţi este arătat în figura 1. În acest caz, executarea şanţurilor în pereţii 

garsonierei măreşte considerabil timpul necesar executării înstalaţiei. Pe lângă 

acest lucru necesită şi materiale mai multe. 



Fig.1 

 

Table 1 

Denumie material U/M Cantitate Manopera Preţ unitar Preţ total 

Tub PVC Ф16mm m 38 178 0,29 11,18 

Doză derivaţie 

Ф60mm 
buc 4 11 1,68 6,72 

Conductor FY 2,5 m 136 71 0,46 62,86 

Doză aparat buc 7 20 0,50 3,53 

Total material     84,29 

Manopera     280.02 

TOTAL     364,31 

 

În cazul executării aceleiaşi lucrări în aceeaşi garsonieră, folosind Tubul 

SYMALEN introdus în şapă se reduc considerabil cheltuielile. În figura 2 se 

arată traseele tuburilor şi în tabelul 2, necesarul de materiale folosite în 

instalaţie. Se poate observa că se reduc cantităţile unor materiale, dar mai ales se 

reduce timpul de execuţie a instalaţiei. Timpul de execuţie se reduce aproape la 

jumătate. În acest caz, cu toate ca preţul tubului SYMALEN este mai mare decât 



al tubului PVC, costul instalaţiei va scădea considerabil. Aceasta diferenta 

devine mult mai evidentă în cazul unor lucrări mai mari şi mai complicate.  

           

 Fig.2 

Tabel 2 

Denumie material U/M Cantitate Manopera Preţ unitar Preţ total 

Tub Symalen 

Ф16mm 
m 34 80 1,01 34,29 

Doză derivaţie 

Ф60mm 
buc 0 0 1,68 0,00 

Conductor FY 2,5 m 102 53 0,46 47,14 

Doză aparat mărit buc 7 20 0,67 4,71 

Total material     86,13 

Manopara     152,62 

TOTAL     238,75 

 


